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Gaserzeugungssysteme bieten eine Vielzahl an 
Vorteilen gegenüber der traditionellen Flaschen-
gasversorgung und werden daher in vielen Labors 
zunehmend bevorzugt. 

Konstante und zuverlässige Reinheit

Die Reinheit von Gas aus verschiedenen Flaschen 
kann schwanken und beim Flaschenwechsel kön-
nen Verunreinigungen über die Rohrleitung einge-
schleppt werden. Die Gasgeneratoren von Parker 
Domnick Hunter beugen Qualitätsschwankungen 
vor und liefern durchgängig hochreines Gas, um 
stets maximal empfindliche Analysen sicherzus-
tellen.

Dank modernster Technologien können Sie darauf 
vertrauen, dass Gasgeneratoren von Parker 
Domnick Hunter die Zuverlässigkeit und Konstanz 
liefern, die Ihr Betrieb benötigt.

Maximale Betriebszeit, minimaler Ausfall

Anders als Gasflaschen, die mitten im Prozess leer 
werden können und neu eingestellt werden müs-
sen, können Generatoren rund um die Uhr Gas er-
zeugen. Sie reduzieren außerdem den Zeitaufwand 
für die Bestandserfassung, Nachbestellung, Ab-
holung und Lieferung sowie für die Durchführung 
von Dichtigkeitsprüfungen.

Gasgeneratoren von Parker Domnick Hunter las-
sen sich schnell und einfach warten und bieten 
verlängerte Wartungsintervalle. Das bedeutet 
eine Minimierung von Stillstandszeiten, sodass 
Sie die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen und damit den 
Probendurchsatz für die Analyse deutlich steigern 
können. Das Ergebnis ist eine höhere Rentabilität 
Ihres Laborbetriebs.

Stetige Versorgung, verfügbar auf Abruf

Als dauerhaft installierte Lösung an der Verwend-
ungsstelle in Ihrer Arbeitsumgebung bietet Ihnen 
ein Generator einen einfachen Zugang zu einer un-
begrenzten Gasversorgung. Die Versorgung erfolgt 
immer mit dem richtigen Druck und Durchfluss 
und der richtigen Temperatur, um die Stabilität 
Ihrer Instrumente und die Genauigkeit Ihrer Ergeb-
nisse zu verbessern.

Expertenlösungen für die Gaserzeugung

Dank seiner langjährigen Erfahrung in der Gaserzeugung ist  
Parker in der Lage, rentable Prozesse in der Analytik zu unterstützen. 
Da wir mit Partnern aus verschiedenen Industriezweigen in Labors 
zusammenarbeiten, ermöglichen unsere branchenführenden Lösun-
gen maximale Genauigkeit durch eine konstante Versorgung mit Stick-
stoff, Wasserstoff und Nullluft für Träger-, Frisch- und Brenngas.



Eine sichere Wahl

Hochdruckfl aschen bergen grundsätzlich Sicher-
heitsrisiken in sich – vom Verletzungsrisiko durch 
die manuelle Handhabung bis hin zu Explosionsge-
fahr und Gasaustritt, wodurch eine explosive oder 
sauerstoffarme Atmosphäre entstehen kann.

Gasgeneratoren von Parker Domnick Hunter sind 
dank Leckerkennungstechnologie mit automa-
tischer Abschaltung und integrierten Alarmen eine 
sichere Alternative. Sie arbeiten zudem mit einem 
deutlich niedrigeren Druck und enthalten geringe 
Mengen gelagerten Gases, wodurch sich das Ge-
fahrenpotenzial reduziert.

Kosteneffi zient mit den niedrigsten Leben-
szykluskosten

In einigen Fällen können sich die Kosten für Ihren 
Gasgenerator schon in weniger als einem Jahr am-
ortisiert haben. Es gibt keine versteckten Gebüh-
ren, wie laufende Lieferkosten, Gasfl aschenmiete 
und Lagerkosten für leere und Ersatzfl aschen. Des 
Weiteren sind die Wartungs- und Ersatzteilkosten 
gering. Ihre ultrahohe Effi zienz macht sie ebenfalls 
zu einer kostengünstigen Lösung.

Globaler Support für Ihre Sicherheit

Wir wissen, dass Betriebskontinuität für Ihre 
Arbeit entscheidend ist. Deshalb bieten wir ein 
umfassendes Paket bestehend aus kompetentem 
Service, fachkundiger Betreuung und Wartung für 
all unsere analytischen Gassysteme weltweit. 

Von der Installation bis zur geplanten Wartung und 
in sehr seltenen Fällen auch Nothilfe – wo immer 
Sie auch sind, sorgt Parker dafür, dass Sie stets 
unbesorgt arbeiten können. 



Trägergas 

In der mobilen Phase der Gaschro-
matographie wird ein Trägergas be-
nötigt. Wir bei Parker wissen, dass 
es keine Zweifel an der Reinheit 
eines Trägergases geben darf, denn 
Verunreinigungen können die Säule 
beschädigen und zu ungenauen De-
tektionsergebnissen führen.

Wir bieten Gaserzeugungslösungen für häufi g verwen-
dete Trägergase wie Wasserstoff oder Stickstoff. Unse-
re Systeme gewährleisten die konsistente und kosten-
günstige Versorgung mit einem trockenen, hochreinen, 
sauerstofffreien und chemisch inertem Gas.

H-MD

Mithilfe der bewährten PEM-Zelltechnologie erzeugen die 
H-MD-Generatoren von Parker Domnick Hunter bedarfsgesteuert
eine stetige Versorgung mit hochreinem Wasserstoff als Träger-
gas aus entionisiertem Wasser und Elektrizität. Dieses Modell 
arbeitet bei Niederdruck mit minimaler gelagerter Gasmenge und 
bietet so zusätzliche Sicherheit.

• Stetige Versorgung mit Stickstoff mit einer Reinheit
von 99,99995 %

• Präzisionsgefertigt – einfacher Einbau und Betrieb

• Kompaktes Design – spart Platz in Ihrem Labor

• Minimale Wartung – maximale Betriebszeit
und niedrige Betriebskosten

• Optimale Sicherheit und Zuverlässigkeit – innovative
intelligente Steuersoftware und Alarme

• Leichte Handhabung – Steuerung mehrerer Generatoren
von einem zentralen PC aus

Hinweis: Auch zur Verwendung als Brenngas geeignet

UHP-N2

Der Parker UHP-N2 erzeugt dank bewährter und fortschrittlicher 
Technologie und seiner einzigartigen Bauweise einen stetigen, 
ultrahochreinen Stickstoffstrom. Er eignet sich ideal für Träger-
gasanwendungen und wurde durch große Messtechnikhersteller 
uneingeschränkt freigegeben, was Ihnen absolute Sicherheit 
bietet. 

• Stetige Versorgung mit ultrahochreinem Stickstoff, mit einer
Reinheit von 99,9999 %

• Auf maximale Zuverlässigkeit und  minimale Bedienereingriffe
ausgelegt

• Kompaktes Design – nimmt wenig Platz in Ihrem Labor ein
• Fortschrittliche Schalldämmungstechnologie – eine ruhigere

Arbeitsumgebung
• Eco-Modus – deutlich reduzierte Betriebskosten und

verlängerte Lebensdauer des Kompressors
• Einzelne Plug-&-Play-Einheit – spart kostbare Zeit

• Mit oder ohne eingebauten Kompressor

Hinweis: Auch zur Verwendung als Spülgas geeignet



Beschreibung Artikelnummer Erforderlich für

Remote Networking Modul H2-REMOTE-NET-DH 604971530 Ermöglicht die Kaskadierung von zwei Generatoren 

Fernüberwachungsmodul H2-REMOTE-MON-DH-604971532 Ermöglicht die Fernüberwachung eines Generators

Installationssatz IK7532 Geeignet für alle Wasserstoffgeneratoren 

Satz für automatische  
Wasserbefüllung 

604979008 Geeignet für alle Wasserstoffgeneratoren 

Optionale Extras

Modell
Durchfluss Reinheits-

grad*
Wasserverbrauch (rund um die Uhr 
24/7, vollständiger Durchfluss) Förderdruck

ml/Min % L/Woche bar g psi g

20H-MD 160 >99,9999 1,69 0,69-6,89 10-100

40H-MD 250 >99,9999 2,41 0,69-6,89 10-100

60H-MD 500 >99,9999 4,82 0,69-6,89 10-100

110H-MD 1.100 >99,9999 9,64 0,69-6,89 10-100

* in Bezug auf Sauerstoff 

Produktauswahl

Umgebungstemperaturbereich
5 - 40 °C

 41 - 104 °F

Wasserversorgungsdruck*
0,1 bar ü

1,45 psi g

Wasserversorgungsdurchflussrate* 1 l/min

Wasserqualität Entionisiert ASTM II, >1 MΩ, <1 µS, gefiltert auf <100 µm

Versorgungsspannung 100 V - 230 V 50/60 Hz

Anschlüsse 

Wasserstoffauslass 1/8"-Klemmringverschraubung

Wasserablass Steckverbinder mit Schnellverschluss

Wasserfüllvorrichtung* Steckverbinder mit Schnellverschluss

Technische Daten

* Optional mit AWF

Modell
Höhe (H) Breite (B) Tiefe (T) Gewicht (leer)  Gewicht (mit Wasser befüllt)

mm Zoll mm Zoll mm Zoll kg lbs kg lbs

20H-MD 456 17,9 342 13,5 470 18,5 20,5 45,2 25 55,1

40H-MD 456 17,9 342 13,5 470 18,5 20,5 45,2 25 55,1

60H-MD 456 17,9 342 13,5 470 18,5 20,5 45,2 25 55,1

110H-MD 456 17,9 342 13,5 470 18,5 23,6 51,8 28 61,7

Gewichte und Abmessungen 

Satz für die vorbeugende Wartung Artikelnummer Wechsel

Wartungssatz 6 Monate M06.HMD.0001 6 Monate

Wartungssatz 24 Monate M24.HMD.0001 24 Monate 

Wartungssatz 60 Monate M60.HMD.0001 60 Monate

Vorbeugende Wartung 



* Reinheit (in Bezug auf Sauerstoff) 

Hinweis: Für 207–253 V, 50/60 Hz Suffix „E“ hinzufügen, also UHPN2 - 750 - E

Für 103–126 V, 60 Hz Suffix „W“ hinzufügen, also UHPN2 - 750 - W 

1500 nicht Verfügbar in W

Produktauswahl

Technische Daten

Gewichte und Abmessungen 

Satz für die vorbeugende Wartung 
UHPN2-750, 750C 

Artikelnummer Wechsel

Filtersatz – Modelle ohne Kompressor 606272551 12 Monate

Filtersatz – Modelle mit Kompressor 606272553 12 Monate

Kompressorsatz 230 V 606272577 8000 Stunden oder 24 Monate (je nachdem, was 
zuerst eintritt)

Kompressorsatz 120 V 606272579 8000 Stunden oder 24 Monate (je nachdem, was 
zuerst eintritt)

Vorbeugende Wartung 

Beschreibung Artikelnummer Erforderlich für

Installationssatz IK7694 Geeignet für alle Generatoren für hochreinen 
Stickstoff 

Optionale Extras

Modell Durch-
fluss

Reinheits-
grad*

Eingangsluft bei 8 bis 
9,9 bar (116 bis 143 psi)

Ausgangsdruck Eingebauter Kompressor

L/Min % L/Min bar ü psi g

UHPN2-750 0,75 >99,9995 33 5 72,5 NEIN

UHPN2-750C 0,75 >99,9995 n/a 5 72,5 JA

UHPN2-1500 1,5 >99,9995 117 5 72,5 NEIN

UHPN2-1500C 1,5 >99,9995 n/a 5 72,5 JA

UHPN2-3000 3,0 >99,9995 116 5 72,5 NEIN

UHPN2-3000C 3,0 >99,9995 n/a 5 72,5 JA

Satz für die vorbeugende Wartung 
UHPN2-1500, 1500C, 3000, 3000C 

Artikelnummer Wechsel

Filtersatz – Option ohne Kompressor 606272551 12 Monate

Filtersatz – Option mit Kompressor 606272555 12 Monate

Kompressorsatz 230 V 606272581 8000 Stunden oder 24 Monate (je nachdem, was 
zuerst eintritt)

Kompressorsatz 120 V 606272583 8000 Stunden oder 24 Monate (je nachdem, was 
zuerst eintritt)

* Nur Modelle ohne Kompressor

Modell Höhe (H) Breite (B) Tiefe (T) Gewicht  
(mit Kompressor)

Gewicht  
(ohne Kompressor)

mm Zoll mm Zoll mm Zoll kg lb kg

UHPN2-750, 750C 869 34,2 345 13,6 417 16,4 50 110 44

UHPN2-1500, 1500C, 3000, 3000C 869 34,2 345 13,6 667 26,3 93 205 84

Umgebungstemperaturbereich
15-25°C

59-77°F

Qualität der Eingangsluft*
Saubere und trockene Druckluft

IS0 8573-1:2010 Klasse 1.-.1

Versorgungsspannung
104 - 127V 60Hz

207 - 253V 50/60Hz

Anschlüsse 

Einlass* 1/4"-Klemmringverschraubung

Auslass UHPN2 750 1/8"-Klemmringverschraubung

Auslass UHPN2 1500 und 3000 1/8"-Klemmringverschraubung



Brenngas 

Das zur Unterstützung der Ver-
brennung im Detektor verwendete 
Wasserstoffgas erzeugt eine idea-
le Flamme für die Analyse.

Parker bietet Gaserzeugungslösungen für die Flam-
menunterstützung (Gemisch aus Wasserstoff und 
Nullluft), mit denen eine hohe Flammenintensität 
gewährleistet und damit genaue Analysen, konsis-
tente Ergebnisse und hohe Detektionsempfi ndlich-
keiten sichergestellt werden können.

H

Mithilfe der bewährten PEM-Zelltechnologie erzeugen die H-Ge-
neratoren von Parker Domnick Hunter bedarfsgesteuert eine ste-
tige Versorgung mit Wasserstoff als Brenngas aus entionisiertem 
Wasser und Elektrizität. Dieses Modell arbeitet bei Niederdruck 
mit minimaler gelagerter Gasmenge und bietet so zusätzliche 
Sicherheit.

• Stetige Versorgung mit Stickstoff mit einer Reinheit 
 von 99,9995 % 

• Präzisionsgefertigt – einfacher Einbau und Betrieb 

• Kompaktes Design – spart Platz in Ihrem Labor

• Minimale Wartung – maximale Betriebszeit und niedrige 
 Betriebskosten

• Optimale Sicherheit und Zuverlässigkeit – innovative 
 intelligente Steuersoftware und Alarme

• Leichte Handhabung – Steuerung mehrerer Generatoren 
 von einem zentralen PC aus

UHP-ZA

Der Parker UHP-ZA produziert ultrahochreine Nullluft aus einer 
bestehenden Druckluftquelle. Durch ein niedrigeres und stabile-
res Ausgangssignal können höhere Empfi ndlichkeitsstufen und 
höhere Spitzenwerte erreicht werden. Somit profi tieren Sie von 
überragenden Nachweisgrenzen, die die Möglichkeiten traditio-
neller Versorgungsmethoden weit übertreffen. 

•  Konstruiert mit hochmodernen Komponenten – verbesserte 
Zuverlässigkeit und langfristige Leistungsfähigkeit

• Minimale Bedienereingriffe und Wartung nötig

• Leiser Betrieb – verbessertes Arbeitsumfeld 

• Kompaktes Design – spart Platz in Ihrem Labor

• Niedrige Betriebskosten – kostengünstige Alternative zu 
 Gasfl aschen 

• Innovatives, stapelbares System – ermöglicht die Montage 
 eines Wasserstoffgenerators von Parker Domnick Hunter 



Beschreibung Artikelnummer Erforderlich für

Remote Networking Modul H2-REMOTE-NET-DH 604971530 Ermöglicht die Kaskadierung von  
zwei Generatoren 

Fernüberwachungsmodul H2-REMOTE-MON-DH-604971532 Ermöglicht die Fernüberwachung  
eines Generators

Installationssatz IK7532 Geeignet für alle Wasserstoffgeneratoren 

Satz für automatische Wasserbefüllung 604979007 Geeignet für alle Wasserstoffgeneratoren 

Optionale Extras

Modell Durchfluss Reinheitsgrad* Wasserverbrauch (rund um die Uhr, 
vollständiger Durchfluss) 

Förderdruck

ml/min % L/Woche bar ü psi g

20H 160 >99.9995 1,25 0.3-6.89 5-100

40H 250 >99.9995 2 0.3-6.89 5-100

60H 500 >99.9995 4 0.3-6.89 5-100

* in Bezug auf Sauerstoff 

Produktauswahl

Umgebungstemperaturbereich
5-40°C

41-104°F

Wasserversorgungsdruck*
0.1 bar ü

1.45 psi g

Wasserversorgungsdurchflussrate* 1 L/Min

Wasserqualität Entionisiert ASTM II, >1 MΩ, <1 µS, gefiltert auf <100 µm

Versorgungsspannung 100 - 230V 50/60Hz

Wasserstoffanschlüsse

Wasserstoffauslass 1/8"-Klemmringverschraubung

Wasserablass Steckverbinder mit Schnellverschluss

Wasserfüllvorrichtung* Steckverbinder mit Schnellverschluss

Technische Daten

* Optional mit AWF

Modell Höhe (H) Breite (B) Tiefe (T) Gewicht  Gewicht (mit Wasser befüllt)

mm Zoll mm Zoll mm Zoll kg lbs kg lbs

20H 456 17,9 342 13,5 437 17,2 19 41,9 23 50,7

40H 456 17,9 342 13,5 437 17,2 19 41,9 23 50,7

60H 456 17,9 342 13,5 437 17,2 19 41,9 23 50,7

Gewichte und Abmessungen 

* In Bezug auf Sauerstoff 

Hinweis: Für die Option für automatische Wasserbefüllung Suffix AWF hinzufügen, also 20H-AWF

Satz für die vorbeugende Wartung Artikelnummer Wechsel

Austauschen der Trockenmittelpatrone 604970412 Bei Bedarf*

Wartungssatz 6 Monate 604970600 6 Monate

Wartungssatz 24 Monate 604970532 24 Monate 

Vorbeugende Wartung 

* 20H im Dauerbetrieb ca. 6 bis 7 Monate 

* 40H im Dauerbetrieb ca. 4 bis 5 Monate

* 60H im Dauerbetrieb ca. 2 bis 3 Monate



Hinweis: Für 207–253 V, 50/60 Hz Suffix „E“ hinzufügen, also UHP-10ZA-S-E 

Für 103–126 V, 60 Hz Suffix „W“ hinzufügen, also UHP - 10ZA-S-W 

Produktauswahl

Technische Daten

Modell Höhe (H) Breite (B) Tiefe (T) Gewicht 

mm Zoll mm Zoll mm in kg lb

UHP-10ZA-S 325 12,8 340 13,4 425 16,7 10,2 22,5

UHP-35ZA-S 455 17,9 340 13,4 425 16,7 14,2 31,3

UHP-50ZA-S 455 17,9 340 13,4 425 16,7 14,2 31,3

UHP-75ZA-S 455 17,9 340 13,4 425 16,7 14,2 31,3

UHP-300ZA-S 455 17,9 340 13,4 425 16,7 15,2 33,5

Gewichte und Abmessungen 

Satz G6 für die vorbeugende Wartung Artikelnummer Wechsel

Einlassfilter-Wartungssatz – alle Modelle 005A0 12 Monate

Auslassfilter-Wartungssatz – alle Modelle 005AA 12 Monate

Vorbeugende Wartung 

Beschreibung Artikelnummer Erforderlich für

Installationssatz IK76803 Geeignet für alle Nullluftgenera-
toren 

Optionale Extras

Umgebungstemperaturbereich
5-40°C

41-104°F

Beschaffenheit der Eingangsluft
Saubere und trockene Druckluft

ISO 8573-1:2010 Klasse 2.2.1

Versorgungsspannung
230V 50/60Hz ± 10%

120V 50/60Hz ± 10%

Anschlüsse 

Auslass (UHP-10ZA-S & UHP-35ZA-S) 1/8"-Klemmringverschraubung

Einlass (UHP-10ZA-S & UHP-35ZA-S) 1/8"-Klemmringverschraubung

Auslass (UHP-50ZA-S – UHP-300ZA-S) 1/4"-Klemmringverschraubung

Einlass (UHP-50ZA-S – UHP-300ZA-S) 1/4"-Klemmringverschraubung

Modell Durchfluss Organische  
Verunreinigungen

Lufteinlass bei 
4–10 bar ü  
(58–145 psi g)

Förderdruck Eingebauter Kompressor

L/Min ppm L/Min bar ü psi g

UHP-10ZA-S 1 <0,1 1,2 4-10 58-145 NEIN

UHP-35ZA-S 3,5 <0,1 4,2 4-10 58-145 NEIN

UHP-50ZA-S 5,0 <0,1 6,0 4-10 58-145 NEIN

UHP-75ZA-S 7,5 <0,1 9,0 4-10 58-145 NEIN

UHP-300ZA-S 30 <0,1 35 4-10 58-145 NEIN



UHP-ZN2

Als branchenführender dualer Gasgenerator liefert der UHP-ZN2 
Stickstoff und Nullluft für Spülgasanwendungen. Die Erzeugung 
von ultrahochreinem Stickstoff aus normaler Druckluft mit einem 
Anteil von < 0,1 ppm Kohlenwasserstoff ermöglicht Ihnen hoch-
präzise Ergebnisse.
• Stetige Versorgung mit ultrahochreinem Stickstoff ohne 
 organische Stoffe 
•  Auf maximale Zuverlässigkeit und minimale Bedienereingriffe 

ausgelegt
• Kompaktes Design – nimmt wenig Platz in Ihrem Labor ein
• Schalldämmungstechnologie – eine ruhigere 
 Arbeitsumgebung
• Eingebauter beheizter Katalysator – sorgt für 
 trägertauglichen Stickstoff 
•  Eco-Modus – deutlich reduzierte Betriebskosten und verlän-

gerte Lebensdauer des Kompressors 
• Einzelne Plug-&-Play-Einheit – spart kostbare Zeit 
• Mit oder ohne eingebauten Kompressor

Hinweis: Auch zur Verwendung als Trägergas geeignet 

G6010 & G7010

Die Stickstoff- und Trockenluftgeneratoren von Parker Domnick 
Hunter nutzen robuste, praxiserprobte Technologie zur Er-
zeugung hochreinen Stickstoffs und hochreiner Trockenluft für 
Spülgasanwendungen. Dieses Modell vereint innovative Techno-
logie, eine kompakte Bauweise und hohe Funktionalität, um einen 
kontinuierlichen Stickstoffstrom zu erzeugen, der eine verbes-
serte Analytik und Reproduzierbarkeit ermöglicht.
• Stetige Versorgung mit Stickstoff mit einer Reinheit 
 von 99,999 % und trockener Luft 
• Bewährte analytische Leistung – hohe Betriebssicherheit 
• Kompaktes Design – spart Platz in Ihrem Labor 
•  Minimale Bedienereingriffe und Wartung – maximale 

Verfügbarkeit und geringere laufende Kosten
• Schalldämmungstechnologie – eine ruhigere 
 Arbeitsumgebung 
• Niedrigste Lebenszykluskosten – die Anschaffung zahlt sich 
 in der Regel in weniger als 24 Monaten aus
• Integrierter ölfreier Kompressor 
• Einzelne Plug-&-Play-Einheit – spart kostbare Zeit

Spülgas 

Spülgase werden verwendet, 
um die Bewegung der Kohlen-
stoffi onen durch den Detektor zu 
verstärken und so das Signal zu 
verbessern sowie die Detektions-
empfi ndlichkeit in der Gaschroma-
tographie zu steigern.

Wir bei Parker wissen, dass ein konstanter Fluss in-
erten Spülgases für die Aufrechterhaltung optimaler 
Analysebedingungen von grundlegender Bedeutung 
ist. Stickstoff ist ein ideales Spülgas, da es auch 
in großen Mengen noch günstig ist, und Sie mit 
unseren Generatoren bedarfsgerechten Zugriff auf 
einen unbegrenzten Vorrat an hochreinem Stickstoff 
haben.



* Reinheit (in Bezug auf Sauerstoff) 

Hinweis: Für 207–253 V, 50/60 Hz Suffix „E“ hinzufügen, also UHPZN2 - 1000 - E

Für 103–126 V, 60 Hz Suffix „W“ hinzufügen, also UHPZN2 - 1000 - W

Produktauswahl

Technische Daten

Modell Höhe (H) Breite (B) Tiefe (T) Gewicht (mit Kompres-
sor)

Gewicht (ohne Kompressor)

mm Zoll mm Zoll mm Zoll kg lbs kg lbs

Nur Modelle ohne 
Kompressor

869 34,2 345 13,6 667 26,3 96 211,6 86 189,5

Gewichte und Abmessungen 

Filtersatz – Option ohne Kompressor Artikelnum-
mer

Wechsel

Filter Kit - non compressor option 606272561 12 Monate

Filtersatz – Option mit Kompressor 606272563 12 Monate

Kompressorsatz 230 V 606272581 4000 Stunden oder 12 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt)

Kompressorsatz 115 V 606272583 4000 Stunden oder 12 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt)

Ventilsatz – Option ohne Kompressor 606272575 36 Monate

Ventilsatz – Option mit Kompressor 606272589 36 Monate

Katalysatorsatz 230 V – Modell mit 3,0 l/min 606272583 36 Monate

Katalysatorsatz 115 V – Modell mit 3,0 l/min 606272591 36 Monate

Lüftersatz – Option ohne Kompressor 606272595 36 Monate

Lüftersatz – Option mit Kompressor 606272605 36 Monate

Vorbeugende Wartung 

Optionale Extras

Umgebungstemperaturbereich
15-25°C
59-77°F

Beschaffenheit der Eingangsluft*
Saubere und trockene Druckluft
IS0 8573-1:2010 Klasse 1.-.1

Versorgungsspannung
104 - 127V 60Hz
207 - 253V 50/60Hz

Anschlüsse 
Einlass* 1/4"-Klemmringverschraubung
Auslass 1/8"-Klemmringverschraubung

Modell Reinheitsgrad* Eingangsluft 
bei 9 bis 
9,9 bar (131 
bis 143 psi)

Förderdruck Eingebauter Kompressor

L/Min Organische Verun-
reinigungen in ppm

% L/Min bar ü psi g

UHPZN2-1000 1 < 0,1 Gesamtkohl-
enwasserstoffe >99,9995% 42 5 72,5 NEIN

UHPZN2-1000C 1 < 0,1 Gesamtkohl-
enwasserstoffe >99,9995% n/a 5 72,5 JA

UHPZN2-3000 3 < 0,1 Gesamtkohl-
enwasserstoffe >99,9995% 52 5 72,5 NEIN

UHPZN2-3000C 3 < 0,1 Gesamtkohl-
enwasserstoffe >99,9995% n/a 5 72,5 JA

* Nur Modelle ohne Kompressor 

Beschreibung Artikelnummer Erforderlich für

Installationssatz IK7694 Geeignet für alle Null-Stickstoff-Generatoren 



* Reinheit (in Bezug auf Sauerstoff) 

Hinweis: Nicht verfügbar in 110V 60HZ 

Produktauswahl

Technische Daten

Modell Höhe (H) Breite (B) Tiefe (T) Gewicht 

mm Zoll mm Zoll mm Zoll kg lbs

G6010 842 33,1 345 13,6 413 16,3 58 127,9

Gewichte und Abmessungen 

Vorbeugende Wartung 

Umgebungstemperaturbereich
5-40°C

41-104°F

Versorgungsspannung
103 -126V 60Hz

207 - 253V 50/60z

Anschlüsse Auslass (G6010) 1/8"-Klemmringver-
schraubung

Modell Durchfluss Reinheitsgrad* Förderdruck Eingebauter Kompressor 

Stickstoff Trockene 
Luft

Stickstoff Trockene Luft

L/Min L/Min % °C (Taupunkt) bar ü psi g

G6-0-1-0-E 0,6 1,5 >99,999 -40 5 72,5 Ja

G7-0-1-0-E 3,0 3,0 >99,999 -40 5 72,5 Ja

Satz G6 für die vorbeugende Wartung Artikelnummer Wechsel

Filtersatz – G6 Option 1 (Kompressor) 606272351 12 Monate

Kompressorsatz 230 V – G6 Option 1 606272336 12 Monate

Kompressorsatz 120 V – G6 Option 1 606272337 12 Monate

Magnetventilsatz für vorb. Wartung, 230 V 
Option 0

606272340 24.000 Stunden oder 36 Monate  
(je nachdem, was zuerst eintritt)

Magnetventilsatz für vorb. Wartung, 120 V 
Option 0

606272345 24.000 Stunden oder 36 Monate  
(je nachdem, was zuerst eintritt)

Magnetventilsatz für vorb. Wartung, 230 V 
Option 1

606202385 24.000 Stunden oder 36 Monate  
(je nachdem, was zuerst eintritt)

Magnetventilsatz für vorb. Wartung, 120 V 
Option 1

606202388 24.000 Stunden oder 36 Monate  
(je nachdem, was zuerst eintritt)

Beschreibung Artikelnummer Erforderlich für

Installationssatz IK7694 Geeignet für alle Hochdruck-Stickstoffgeneratoren

Optionale Extras



Da wir in vielen verschiedenen Sektoren mit Part-
nern in Labors auf der ganzen Welt zusammen-
arbeiten, erfüllen unsere Gaslösungen komplexe 
Bedürfnisse und sind dennoch auf eine benutzer-
freundliche Bedienung ausgelegt. Sie ermöglichen 
es dank einer zuverlässigen und bedarfsgerechten 
Versorgung mit Wasserstoff, Stickstoff und Nullluft 
höchster Reinheit, eine maximale Genauigkeit zu 
erreichen.

Zuverlässig, belastbar und langlebig

Unsere Technologie hat sich mit der weltweit größ-
ten Basis an installierten Gasgeneratoren – mehr 
als 50.000 – einen beneidenswerten Ruf in Bezug auf 
Qualität und Zuverlässigkeit verdient. 

Da bei Parker Domnick Hunter Generatoren unsere 
patentierten Technologien zum Einsatz kommen, 
bieten sie Ihnen eine Reihe einzigartiger Leistungs-
vorteile. Diese sind unter anderem ein beinahe 
geräuschloser Betrieb, wenige bewegliche Teile und 
minimale Bedienereingriffe – und standardmäßig 
hohe Sicherheit und Kosteneffektivität.

Weltweiter Support

Als führender Anbieter von Gassystemen für den Analysegeräte-
markt liefert Parker Domnick Hunter Gasgeneratoren, die speziell 
die strikten Anforderungen aller führenden Hersteller analytischer 
Geräte erfüllen.



Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder Ihren 
spezifischen Bedarf mit uns ausführlich besprechen 
möchten, wenden Sie sich bitte an Parker oder einen 
unserer autorisierten Handelspartner.





Ihr Parker-Handelspartner
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